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Funkce produktu 



Standardm funkce konfigurace 

Funkce jednotlivych modelu pocftacu HP Compaq v provedeni 
Microtower se mohou lisit. Uplny seznam hardwaru a softwaru 
nainstalovaneho v pocitaci ziskate pomoci programu Diagnostics 
for Windows. Pokyny tykajici se pouzitf tohoto nastroje naleznete 
v prirucce Poradce pri potizich na disku CD-ROM s dokumentaci. 
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Funkce produktu 



Komponenty predmho panelu 

V zavislosti na modelu se muze Iisit konfigurace diskovych jednotek. 




Komponenty na prednim panelu 


O Opticke jednotky (jednotka CD-ROM, 


© Tlacitka pro vysunuti optickeho disku 


CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW 




nebo kombinovand jednotka 




CD-RW/DVD) 




© Indikdtory cinnosti opticke jednotky 


© Vypmac napdjenf 


© Disketovd jednotka (volitelnd) 


© Indikator zapnuti 


O Indikator cinnosti disketove jednotky 


© Indikator cinnosti pevneho disku 


(volitelne) 


© Tlaatko pro vysunuti diskety (volitelne) 


© Zdirka pro sluchdtka 


© Porty sbernice USB (Universal Serial Bus) 


© Konektor pro mikrofon 
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Funkce produktu 



Komponenty na zadni strane 




Komponenty na zadni strane 


O Konektor napajedho kabelu 


© M 


Sit'ovy konektor RJ-45 


© Prepinac napeti 


© J=L 


Konektor paralelniho portu 


© £ Konektor PS/2 pro mys 


© □ 


Konektor pro monitor 


0 Gm) Konektor PS/2 pro kldvesnici 


© «-J 


Konektor pro pfipojeni sluchatek 
nebo vystup zvukoveno signalu 


© ^ Sbernice USB (Universal Serial Bus) 


© -j- 


Konektor pro vstup zvukov^ho 
signalu 


© ioioi Seriovy konektor* 


© # 


Konektor pro mikrofon 



Usporadani a pocet konektoru se u jednotlivych modelu muze lisit. 



Pokud |e nainstalovana graficka karta PCI, |e mozne pouzivat najednou konektory na karte 
i na systemove desce. Aby bylo mozne pouzivat oba konektory, bude pravdepodobne nutne 
zmenit nektera nastaveni pomoci nastroje Computer Setup. Informace o pofadi spousteni 
najdete v Pfirucce k nastroji Computer Setup (F10) na disku CD-ROM s aokumentaci. 

*Patice systemove desky oznacena P52 podporuje volitelny druhy seriovy port 
(vyrobni cislo 284216-001). 
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Funkce produktu 



Komponenty kldvesnice 




o 


Funkcni klavesy 


Slouzi k provadeni zvldstnich funkci (v zdvislosti na pouzivane aplikaci). 


© 


Klavesy pro 
upravy 


Patn mezi ne tyto klavesy: INSERT, HOME, PAGE UP, DELETE, END 
a PAGE DOWN. 


© 


Indikdtory stavu 


Oznacuji stav poatace a nastaveni kldvesnice (NUM LOCK, 
CAPS LOCK a SCROLL LOCK). 


0 


Klavesy numericke 
kldvesnice 


Funguji jako kldvesnice kalkulacky. 


© 


Klavesy se 
sipkami 


Slouzi k navigaci v dokumentu nebo na webovem serveru. 
Diky temto kldvesdm muzete pohybovat kurzorem vlevo, vpravo, 
nahoru a dolu pomoci kldvesnice misto mysi. 


© 


Klavesy CTRL 


Pouzivaji se spolecne s jinymi kldvesami, funkce zdvisi na pouzivane 
softwarove aplikaci. 


© 


Aplikacm 
kldvesa* 


Pouzivd se k otevfem mistmch nabidek v aplikacich sady Microsoft 
Office (jako prave tlacitko mysi). V jinych programech a aplikacich 
muze mit jine funkce. 


© 


Klavesy s logem 
Windows* 


Umoznuji ziskat pristup k nabidce Start systemu Microsoft Windows. 
V kombinaci s jinymi kldvesami se pouzivaji k provadeni dalsich funkci. 


© 


Klavesy AL 


Pouzivaji se spolecne s jinymi kldvesami, funkce zdvisi na pouzivane 
softwarove aplikaci. 


* Tyto klavesy jsou k dispozici pouze u nekterych modelu doddvanych do urcitych 
geografickych oblasti. 
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Funkce produktu 



Volitelnd modularni kldvesnice HP 

Pokud je soucasti sestavy pocitace volitelna modularni klavesnice HP, 
vyhledejte informace v pf irucce HP Modular Keyboard User Guide 
(Uzivatelska pffrucka k modularni klavesnici HP) na disku CD-ROM 
s dokumeniaci. 

Kldvesa s logem Windows 

Pomocf klavesy s logem Windows lze v kombinaci s jinymi 
klavesami provadet urcite funkce, ktere jsou k dispozici v operacnich 
systemech Windows. Informace o umi'steni klavesy s logem Windows 
naleznete v casti .,Komponenty klavesnice". 



Funkce klavesy s logem Windows 


Kldvesa s logem Windows 




Zobrazi nebo skryje nabidku Start. 


Kldvesa s logem Windows 


+ D 


Zobrazi plochu. 


Kldvesa s logem Windows 


+ M 


Minimalizuje vsechna otevrena okna. 


SHIFT + klavesa s logem Windows + M 


Vrati zpet akci minimalizace vsech oken. 


Klavesa s logem Windows 


+ E 


Otevre slozku Tento poatac. 


Klavesa s logem Windows 


+ F 


Spustf hleddni dokumentu. 


Klavesa s logem Windows 


+ CTRL + F 


Spusti hledani pocitace. 


Klavesa s logem Windows 


+ F1 


Spusti napovedu systemu Windows. 


Klavesa s logem Windows 


+ L 


Pokud jste pripojeni k sit'ove domene, zamkne 
pocitac. Jestlize nejste pripojeni k sit'ove 
domene, umozni pfepnout mezi uzivateli. 


Klavesa s logem Windows 


+ R 


Otevre dialogove okno Spustit. 


Klavesa s logem Windows 


+ U 


Spusti Sprdvce ndstroju. 


Klavesa s logem Windows 


+ TAB 


Aktivuje dalsf tlaatko na hlavnim panelu. 
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Funkce produktu 



Zvldstni funkce mysi 

Vetsina softwarovych aplikaci podporuje pouzivani mysi. 
Funkce pfifazene jednotlivym tlacitkum mysi zavisi na 
pouzivanych aplikacich. 

Umisteni serioveho cisla 

Kazdy pocitac je oznacen jedinecnym seriovym cislem 
a identifikacnim cislem produktu, ktere jsou umisteny na horm'm 
krytu pocitace. Tato cisla mejte k dispozici pro pfipad, ze byste 
se obratili o pomoc na stfedisko podpory zakazniku. 




Umisteni serioveho cisla a identifikacniho cisla produktu 
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Inovace hardwaru 



Servisni postupy 



Konstnikce pocitace v provedeni microtower usnadnuje jeho 
rozsifovani a pfipadne opravy. Pro vetsinu instalacnich postupu 
popsanych v teto kapitole nebudete potrebovat zadne nastroje. 



Varovdni a upozornem 



A 



Pfed instalaci rozsirujicich soucasti do pocitace si peclive pfectete 
pfislusne pokyny, upozorneni a varovani v teto pfirucce. 

VYSTRAHA: Riziko urazu elektrickym proudem nebo popalenim snizite, 
odpojite-li napdjeci kabel od elektricke site a vyckate, nei vnitrni soucasti 
systemu vychladnou. 



A VYSTRAHA: Riziko urazu elektrickym proudem, pozaru nebo poskozenf 
zafizeni snizite, nebudete-li do zasuvek fadice sit'oveho rozhrani (NIC) 
zapojovat konektory telefonnich kabelu. 



A 



A 



UPOZORNENI: Staticka elektrina muze zpusobit poskozenf elektronickych 
soucasti pocitade nebo jeho doplfiku. Pfed zahdjentm nasledujicich postupu se 
proto dotknete uzemn§neho kovoveho pfedmetu. Odstranite tak elektrostaticky 
naboj. Dalsi informace naleznete v dasti dodatku D, „Vybo| staticke elektriny". 



UPOZORNENI: Pfed odstranenim krytu pocitace zkontrolujte, zda je 
pocitad vypnuty a zda je napajeci kabel odpojen od elektricke site. 
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Inovoce hardwaru 



Odstraneni krytu pocitace 

Sejmuti krytu pocitace: 

1. Pomoci operacniho systemu radne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zarizenf. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace, odpojte 
take vsechna externi zarizeni. 

AUPOZORNENI: Pfed sejmutim krytu pocitace se presv§dcte, zda je 
pocitad vypnuty a napajeci kabel vytaieny ze zasuvky. 



3. Povolte sroub O upevnujici kryt pocitace ke skfini. 

4. Posunte kryt pocitace © pfiblizne o 2,5 cm smerem dozadu 
a potom jej zvednete a sejmete. 




Sejmuti krytu pocitace 
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Inovoce hardwaru 



Odstranem celniho krytu 

Sejmete celni kryt. 

1. Pomoci operacm'ho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zaffzem. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od poci'tace, odpojte 
take vsechna externi zarizeni. 

3. Odstrante horni kryt pocitace. 

4. Chcete-li sejmout pfedni kryt, stisknete vsechny tri zapadky na 
leve strane celniho krytu O a pak otocte kryt smerem od ramu © 
(nejprve levou stranu a pak pravou). 




Sejmuti celniho krytu 
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Inovace hardwaru 



Instalace 



pndavne pameti 



Pocftac je dodavan se 2 pametovymi moduly DIMM (Dual Inline 
Memory Module) typu DDR2-SDRAM (Double Data Rate 
Synchronous Dynamic Random Access Memory). 



Pamefove zasuvky na systemove desce mohou byt osazeny az ctyfmi 
standardnimi pamefovymi moduly DIMM. Tyto zasuvky jsoujiz 
osazeny nejmene jednim pfedinstalovanym modulem DIMM. 
Chcete-li vyuzi't maximalni podporovanou velikost pameti, muzete 
systemovou desku osadit az 4 GB pameti nakonfigurovane ve vysoce 
vykonnem dvoukanalovem rezimu. 



Podminky pro spravne fungovani pamet'ovych modulu DIMM typu 
DDR2-SDRAM: 

■ standard, 240 koliku, 

■ bez vyrovnavaci pameti kompatibilni s typem PC3200 nebo 
s frekvenci 400 MHz nebo PC4300 s frekvencf 533 MHz, 

■ 1 .8voltove pamefove moduly DIMM typu DDR2-SDRAM. 
Moduly DIMM typu DDR2-SDRAM musi take: 

■ podporovat cekaci dobu CAS 3, 4 nebo 5 (CL = 3, CL = 4 nebo 
CL = 5) pro modul DDR2/400 MHz; podporovat cekacf dobu 
CAS 4 nebo 5 (CL = 4 nebo CL = 5) pro modul DDR2/533 MHz, 

■ obsahovat povinne informace SPD stanovene organizacf JEDEC. 
Krome toho poci'tac podporuje: 

■ pamefove technologie 256 Mb, 5 12 Mb a 1 Gb bez funkce ECC, 

■ jednostranne a oboustranne moduly DIMM, 

■ moduly DIMM se zanzenimi x8 a xl6 DDR; moduly DIMM 
s pameti SDRAM x4 nejsou podporovany. 

Pokud nainstalujete nepodporovane moduly DIMM, 
system se nespusti. 



Pamefove 



moduly DIMM 



Pamefove 



moduly DIMM typu DDR2-SDRAM 
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Osazeni zdsuvek DIMM 

V zavislosti na zpusobu instalace modulu DIMM bude system 
automaticky pracovat v jednokanalovem nebo dvoukanalovem 
asymetrickem rezimu nebo ve vykonnejsim dvoukanalovem 
prokladanem rezimu. 

■ System bude vyuzivat jednokanalovy rezim, pokud jsou patice 
DIMM osazeny pouze v jednom kanalu. 

■ System bude pracovat v dvoukanalovem asymetrickem rezimu, 
pokud neni celkova kapacita pamefovych modulu DIMM 

v kanalu A shodna s celkovou kapacitou pameti modulu DIMM 
v kanalu B. 

■ System bude pracovat ve vykonnejsim dvoukanalovem 
prokladanem rezimu, pokud je celkova kapacita pameti modulu 
DIMM v kanalu A shodna s celkovou kapacitou pameti modulu 
DIMM v kanalu B. Technologie a sifka zaffzeni se vsak 

u jednotlivych kanalu muze lisit. Pokud je napfiklad kanal A 
osazen dvema pamefovymi moduly DIMM s kapacitou 256 MB 
a kanal B jednim modulem DIMM s kapacitou 512 MB, bude 
system pracovat v prokladanem rezimu. 

■ Ve vsech rezimech je maximalni operacni rychlost urcovana 
nejpomalejsim modulem DIMM v systemu. Pokud je napfiklad 
system osazen jednim modulem DIMM s rychlosti 400 MHz 

a druhym modulem DIMM s rychlosti 533 MHz, bude pracovat 
nizsi z obou rychlosti. 

Na systemove desce jsou ctyri zasuvky DIMM, pricemz na kazdy 
kanal pfipadajf dve. Jsou oznaceny XMM1, XMM2, XMM3 
a XMM4. Zasuvky XMM1 a XMM2 pracujf v pamefovem kanalu A, 
zasuvky XMM3 a XMM4 pak v pametbvem kanalu B. 
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Inovace hardwaru 




Umistent zasuvek DIMM 



Polozka 


Popis 


Barva zdsuvky 


O 


Zasuvka DIMM XMM1, kandl A 


Cernd 


© 


Zasuvka DIMM XMM2, kandl A 


Bfld 


© 


Zasuvka DIMM XMM3, kandl B 


Cernd 


0 


Zasuvka DIMM XMM4, kandl B 


Bfld 
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Instalace pamet'ovych modulu DIMM 

AUPOZORNENI: Zasuvky pro pamet'ove moduly maji pozlacene kontakty. 
Pfi rozsifovani pameti je dulezite pouzit pamet'ove moduly s pozlacenymi 
kontakty, aby nedoslo ke korozi nebo oxidaci zpusobene stykem dvou 
ruznych kovu. 



AUPOZORNENI: Stalicka elektrina muze zpusobit poskozeni elektronickych 
soucasti pocitace nebo pridavnych karet. Pfed zahajenim nasledujidch 
postupu se proto dotknete uzemneneho kovoveho pfedmetu. Odstranite tak 
elektrostaticky naboj. Dalsi informace ziskate v casti dodatku D, „Vybo| 
staticke elektfiny". 



AUPOZORNENI: Pfi manipulaci s pamet'ovymi moduly se nedotykejte 
vodivych kontaktu. Mohlo by dojit k poskozeni modulu. 



1 . Pomoci operacni'ho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna extern! zarizerri. 

2. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna extern! 
zaffzeni. 

3. Odstrante horni kryt pocitace. 

4. Vyhledejte patice pamet'ovych modulu na systemove desce. 

AVYSTRAHA: Riziko popaleni snizite, nebudete-li se dotykat vnitfnfch 
soucasti systemu drive, nez vychladnou. 
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5. Otevfete obe zapadky konektoru pamefoveho modulu O a zasunte 
pamefovy modul do zasuvky ©. 




instalace pamefoveho modulu DIMM 

Pamefovy modul lze zasunout pouze jedm'm smerem. Prilozte zafez 
v modulu k vystupku pamefove zasuvky. 



Za ucelem zajisteni maximalniho vykonu provedte osazeni patic tak, 
aby kapacita pameti kanalu A byla shodna s kapacitou pameti kanalu 
B. Pokud mate napnklad v patici XMM1 nainstalovany pamefovy 
modul DIMM a pfidavate druhy modul, doporucujeme do patice 
XMM3 nebo XMM4 nainstalovat modul DIMM se stejnou 
kapacitou pameti. 

6. Zatlacte modul smerem dolu do zasuvky tak, aby byl zcela 
zasunut a radne usazen. Zkontrolujte, zda jsou zapadky 

v uzavrene poloze ©. 

7. Chcete-li nainstalovat dalsi moduly, zopakujte kroky 5 a 6. 

8. Nasad'te kryt pocitace. 

Pocitac by mel pfi dalsim zapnuti pndavnou pamef automaticky 
rozpoznat. 
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Vymena nebo inovace jednotky 

Pocitac podporuje az sest jednotek, ktere mohou byt nainstalovany 
v ruznych konfiguracfch. 

V teto casti je popsan postup pfi vymene nebo inovaci jednotek 
pro ukladani dat. K vymene vodicich sroubu budete potrebovat 
knzovy sroubovak. 

AUPOZORNENi: Pred vyimutim pevneho disku zalohujte vsechny sve osobni 
soubory, ktere jsou na nem ulozeny, na externi zafizeni pro ulozeni dat, 
napnklad na disk CD-ROM. Pokud by nebyly, muze dojit ke ztrate dat. 
Po vym§ne primarniho pevneho disku bude nutne spustit disk CD-ROM 
Restore Pius! a nacist soubory nainstalovane pfi vyrobe spolecnosti HP. 



Zjisteni pozic jednotek 




Pozice jednotek 

O Dve 5,25palcove pozice o polovicni vysce pro volitelne jednotky 

© Dve standardni 3,5palcove pozice o tretinove vysce 

(na ilustraci |e znazornena disketova jednotka s kapacitou 
1,44 MB) 

© Dve interni 3,5palcove pozice o tretinove vysce pro pevne disky 
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Vyjmuti jednotky 

1 . Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zarizeni. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky 

a odpojte vsechna externi zarizeni. 

2. Odstrante horni a celni kryt pocitace. 

3. Podle nasledujicich obrazku odpojte od zadni strany jednotky 
napajeci a datove kabely. 




Odpojeni kabelu od opticke jednotky 
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Odpojeni kobelu od diskefove jednotky 




Odpojeni kobelu od pevneho disku 



Referencnt ph'rucka k hardwaru www.hp.com 



2-1 1 



Inovace hardwaru 



4. Jednotky jsou v pozicich upevneny pomoci konzoly 
s uvolnovacimi zapadkami. Nadzdvihnete zapadku O 
u jednotky, kterou chcete vyjmout, a pak jednotku vysunte 
z pozice ©. 




Vyjmuti jednotek 

5. Vyjmete ze stare jednotky ctyri srouby (dva na kazde strane). 
Budete je potfebovat k instalaci nove jednotky. 
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Vymena jednotky 

AUPOZORNENI: Ztrate dat a poskozeni pocitace nebo disku zabranite 
dodrzovanim ndsledujicich pravidel: 

■ Pfed vlozenim nebo vyjmutim pevneho disku ukoncete fadne praci 
v operacnim systemu a vypnete pocitac. Pevny disk nevyjimejte, 
pokud je pocitac zapnuty nebo v uspornem rezimu. 

■ Pfed manipulaci s jednotkou zajistete sve vybiti od staticke elektfiny. 
Behem manipulace s jednotkou se nedolykejte konektoru. Dalsi 
informace o pfedchazeni skodam zpOsobenym statickou elektfinou 
naleznete v dodatku D, „Vyboj staticke elektfiny". 

■ Zachazejte s jednotkou opatrne, neupust'te ji. 

■ Nepouzivejte pfi vklddani jednotky nadmernou silu. 

■ Pevny disk nevystavujte extremntm teplotam a zabrante jeho kontaktu 
s tekutinami a produkty vyzafujicimi magneticke pole, jako jsou 
monitory a reproduktory. 



Pred odstranenim puvodniho pevneho disku nezapomente zalohovat 
data, abyste je pak mohli nainstalovat na novy disk. 

Spolecnost HP nepodporuje pfipojerri pevnych disku SATA a PATA 
ve stejnem systemu. 



1. Zasroubujte do nove jednotky ctyfi vodici srouby (dva na kazdou 
stranu), ktere byly vyjmuty ze stare jednotky. Tyto srouby 
pomohou uim'stit jednotku do spravne polohy v pozici. Vodici 
srouby dodavane navi'c jsou umisteny v pfedni casti skfine 
pocitace pod celni'm krytem. 

V pfedni casti skrine pod celnim krytem je celkem osm vodicich 
sroubii navi'c. Jedna se o ctyfi srouby se standardnim zavitem 6-32 
a ctyfi srouby s metrickym zavitem M3. Standardni srouby se 
pouzivaji pro upevneni pevnych disku a jsou stfibrne. Pro upevneni 
vsech ostatnich diskovych jednotek se pouzivaji metricke srouby 
v cernem provedeni. Dbejte na to, abyste pfi instalaci jednotky 
pouzili srouby odpovidajiciho typu. 
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2. Zasunte jednotku do pozice (vodici srouby musi smefovat do 
vodicich sterbin) tak, aby jednotka zapadla na misto. 
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Pfipojeni kobelu k pevnemu disku 
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4. V pnpade instalace noveho pevneho disku pripojte datovy kabel 
k systemove desce. 

(gjx V sade pro vymenu pevneho disku je nekolik datovych kabelu. 
Pfesvedcte se, ze kabel presne odpovi'da kabelu nainstalovanemu 
pfi vyrobe. 



Pokud system obsahuje pouze jeden pevny disk SATA, musite datovy 
kabel pevneho disku pfipojit k tmave modremu konektoru 
s oznaceni'm P60 SATA 0. aby nedochazelo k potfzim s vykonem 
pevneho disku. Jestlize pfidavate druhy pevny disk, pripojte datovy 
kabel pevneho disku k bilemu konektoru s oznaceni'm P61 SATA 1. 
Spoiecnost HP nepodporuje pripojeni pevnych disku SATA i PATA 
v jednom systemu. 



5. Proved'te kroky popsane v casti „Pfipevneni kiytu pocitace" 
uvedene v teto kapitole. 

6. Zapnete pocitac. 

Pokud jste vymenili primarni pevny disk, vlozte do pocitace disk 
CD-ROM Restore Plus! a obnovte operacni system, ovladace 
softwaru a vsechny softwarove aplikace, ktere byly v poci'taci predem 
nainstalovany spolecnosti HP Postupujte podle pokynu uvedenych 
v prirucce dodane s diskem CD-ROM pro obnovenf. Po dokonceni 
procesu obnoveni znovu nainstalujte vsechny osobni soubory, 
jejichz zalozni kopii jste vytvofili pfed vymenou pevneho disku. 
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Vyjmuti nebo instalace rozsirujici karty 

V pocftaci jsou dve rozsifovaci patice PCI, do kterych lze nainstalovat 
rozsifovaci kartu o delce az 17,46 cm. Pocftac obsahuje take jednu 
rozsirovaci patici PCI Express xl. 




Umisteni rozsirovadch patic 



Polozka Popis 

O Rozsirovaci patice PCI 

© Rozsifovaci patice PCI Express xl 
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Odstraneni, vymena nebo pfidani rozsirovaci karty 

1 . Pomocf operacnfho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna extern! zarizeni. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky 

a odpojte vsechna extern* zarizeni. 

2. Sejmete kryt pocftace a polozte pocitac na bok tak, aby pfistup 
k vnitfnim soucastem, ktery byl piivodne chranen krytem, 
smefoval nahoru. 

3. Posuvny zamek krytu patic na zadni strane pocitace slouzi 
k upevneni uhlovych krytu rozsifovacich karet a krytu patic. 
Vyjmete sroub, kterym je upevnen zamek krytu patic O 

a zamek vysunte © tak, aby kryt nebranil pristupu k paticim. 




Uvolnent zamku krytu slotu 
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4. Pfed instalaci rozsifujici karty odstrante kryt rozsifujiciho slotu 
nebo existujici rozsifujici kartu. 

a. Pokud instalujete rozsifovaci kartu do volne zasuvky, 
uvolnete kryt pffslusneho rozsifovaciho slotu (sterbiny) 
na zadni strane skfine. Vytahnete kryt slotu smerem nahoru 
od patice a smerem od vnitfni casti skfine. 




Odstraneni krytu rozsifovaciho slotu 
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b. Pfi odebfrani rozsifovaci karty PCI uchopte kartu na obou 
koncich a opatrne s ni kyvejte dozadu a dopfedu, dokud 
nedojde k vysunutf konektoru ze zasuvky. Pfi vyjimani karty 
z pocitace postupujte takto: Vytahnete rozsifovaci kartu 
z patice smerem vzhuru O a pak ji vytahnete z ramu 
skrfne ©. Dbejte na to, aby nedoslo k poskrabani karty 
o jine soucasti. 




Vyjmuti rozsifovaci karty 

Pred odstranenim nainstalovane rozsifovaci karty odpojte vsechny 
kabely, ktere jsou k ni pfipadne pfipojeny. 



5. Nebudete-li misto stare rozsifovaci karty instalovat kartu novou. 
zakryjte volnou patici kiytem. Vlozte kovovy kryt do pnslusneho 
otvoru a upevnete jej pomoci sroubu v horni casti. 

AUPOZORNENI: Po vyjmuti rozsirujici karty |e nutne ji nahradit novou kartou 
nebo krytem rozsirujici patice, aby bylo zajisteno dostatecne chlazeni 
internich komponent behem provozu. 
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6. Pokud vymenujete nebo pfidavate novou rozsifujicf kartu, 
podrzte ji pfimo nad odpovfdajfci pozicf na systemove desce 
a pak kartu posunte smerem k zadni casti ramu O tak, aby byl 
uhlovy kryt karty zarovnan s odpovidajicim otvorem v zadni 
casti ramu. Opatrne kartu zatlacte do pozice na systemove 
desce ©. 




Vymeno nebo pridani rozsifovoci karty 



Pfi instalaci zatlacte na rozsirovaci kartu dostatecne silne, aby doslo 
ke spravnemu usazeni celeho konektoru v patici. 



7. Jestlize jste vymenovali rozsirovaci kartu, ulozte starou kartu 
do antistatickeho obalu, ve kterem byla ulozena nova karta. 



2-22 



www.hp.com Referencni prirucka k hardwaru 



Inovace hardwaru 



8. Podrzte uhlovou konzolu rozsifovaci karty proti skn'ni pocitace 
a posunte zamek krytii patic smerem dolu O tak. aby doslo 
k upevneni uhlovych krytu rozsirovacich karet a krytu patic 
a utahnete sroub ©, ktery zajist'uje zamek kiytu patic. 




Upevneni rozsirovacich karet a krytu patic 

9. Proved'te kroky popsane v casti ,,Pfipevneni' krytu pocitace 
uvedene v teto kapitole. 
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Pripevneni krytu pocitace 

1. Postavte skfin na vysku. Zasunte tfi hacky na prave strane celniho 
krytu O do obdelnikovych otvoru na ramu a pak natocte celni 
ram © tak, aby tfi zapadky na leve strane celniho krytu zapadly 
do odpovidajfci'ch pozic na ramu. 




Pripevneni celniho krytu 
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2. Umistete bocni kryt do spravne pozice na ramu a zasunte jej 
na misto O. Zajistete, aby byl otvor pro sroub vyrovnan 
s otvorem na ramu a pak sroub upevnete ©. 




Pripevnent bocniho krytu 

3. Pfipojte kabel napajeni zpet k pocitaci a zapojte jej do 
elektricke zasuvky. 

4. Znovu k pocitaci pfipojte vsechna periferni zaffzeni. 



AVYSTRAHA: Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem, pozaru 
nebo poskozeni zafizeni, nepfipoiujte k portum fadice sit'oveho rozhrani 
(NIC) konektory telekomunikacnich ani telefonnich kabelu. 



5. Zapnete pocftac stisknutim vypinace napajeni. 
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Specifikace 



Pocitac HP Compaq v provedeni Microtower 



Rozmery pocitace v provedeni 
Microtower 

VySka 14,5 palcu 36,8 cm 

Sirka 6,88 palcu 17,5 cm 

Hloubka 16,5 palcu 42,0 cm 

Priblizna hmotnost 23,8 liber 10,82 kg 

Rozsah teplot 

Provozni 50 az 95 °F 10 az 35 °C 

Mimo provoz -22 az 1 40 °F -30 az 60 °C 

Relativni vlhkost (nekondenzujici) 

Provozni 1 0 - 90 % 1 0 - 90 % 

Mimo provoz 5 - 95 % 5 - 95 % 

Maximdlni nadmorska vyska (bez vlivu 
tlaku) 

Provozni 1 0 000 stop 3 048 m 

Mimo provoz 30 000 stop 9 144 m 

Provozni teplota se snizuie o 1 ,0C na 300 m do nadmofske vysky 3 000 m. Je treba se vyhnout 
primemu nepretrzitemu slunecnimu zafeni. Maximalni rychlost zmeny |e 10 °C/hod. Horni limit 
muze byt omezen typem a poctem nainstalovanych volitelnych soucasti. 

Tepelne vyzarovani 

Maximalni 1 575 BTU/hod 397 kcal/hod 

Typicke (v dobe necinnosti) 340 BTU/hod 86 kcal/hod 
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Specifikoce 



Pocitac HP Compaq v provedem Microtower (pokrocovani) 






Vstupni napeti 






115 V 


230 V 


Zdroi napajeni' 
■ ■ ■ 








Rozsah provozniho napeti* 


90 


- 1 32 V str. 


1 80 - 264 V str. 


Jmenovity rozsah napeti 


100 


- 1 27 V sfr. 


200 - 240 V str. 


Jmenovity kmitocet site 




50 - 60 Hz 


50 - 60 Hz 


Vykon 




300 W 


300 W 


Jmenovity vstupni proud (maximalni)* 


8 


A pri napeti 


4 A pfi napeti 






1 00 V str. 


200 V str. 


*Tento system pouzivd pasivni napajeci zdroj s korekcnim faktorem. Korekcni faktor napajeni 
je k dispozici pouze v provoznim rezimu 230 V. Tim system splnuje pozadavky na ziskani 
znacky CE pro pouziti v zemich Evropske unie. Tento zpusob napajeni vyzaduje pouziti 
prepinace vstupniho napeti. 
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Vymena baterie 



Baterie, ktera se nachazi uvnitf pocitace, napaji vnitfni hodiny. 
Pfi vymene pouzijte baterii rovnocennou s baterii, ktera byla 
v pocitaci nainstalovana puvodne. Pocitac je dodavan s knoflikovou 
baterii s lithiovym 3voltovym clankem. 




2ivotnost lithiove baterie lze prodlouzit zapojenim pocitace do 
elektricke zasuvky. Lithiova baterie se pouziva pouze v pfipade, 



ze pocitac NENf pfipojen ke zdroji stfidaveho napeti. 



AVYSTRAHA: Pocitac obsahuje interni lithiomanganovou baterii. 
Pfi nespravnem zachazeni hrozi nebezpeci popaleni a poleptani. 
Riziko zraneni je mozne snizit dodrzenim nasledujicich zasad: 

■ Nepokousejte se baterii dobijet. 

■ Nevystavujte ji teplotam vyssim nez 60 °C. 

■ NepokouSejte se baterii rozebirat, drtit, propichovat, zkratovat jeji 
kontakty nebo ji vystavovat vlivu vody nebo ohne. 

■ Pfi vymene baterie pouzivejte pouze nahradni dily spolecnosti HP 
urcene pro tento vyrobek. 

AUPOZORNENI: Pfed vymenou baterie je dulezite vytvofit zalohu nastaveni 
v pameti CMOS pocitace. Pfi vyjmuti nebo vymene baterie budou nastaveni 
v pameti CMOS vymazana. Informace o zalohovani nastaveni pam§ti 
CMOS naleznete v pfirucce Poradce pfi pofizich na disku CD-ROM 
s dokumentaci. 



Baterie a jednotky bateriovych zdroju by nemely byt likvidovany 
s beznym domovnim odpadem. K jejich recyklaci nebo fadne likvidaci 
vyuzijte sluzeb sberu nebezpecneho odpadu, nebo baterie vrat'te 
spolecnosti HP, autorizovanym partnerum nebo jejich zastupcum. 
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Vymena baterie 



AUPOZORNENI: Staticka elektfina muze zpusobit poskozeni elektronickych 
soucasti poatace nebo pridavneho zafizeni. Pred zahajenim nasledujicich 
postupu se proto dotknete uzemneneho kovoveho pfedmetu. Odstranite tak 
elektrostaticky naboj. 



1 . Pomocf operacniho systemu radne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna extern! zafizeni. 

2. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna externi 
zafizeni. Potom odstrante horni kryt pocitace. 




Je mozne, ze baterie bude pnstupna az po vyjmuti 
rozsifovaci karty. 



3. Na systemove desce najdete baterii a drzak baterie. 

4. Podle nasledujicich pokynu (v zavislosti na typu drzaku baterie 
na systemove desce) dokoncete vymenu baterie. 

Typl 

a. Vytahnete baterii z drzaku. 




Vyjmuti knoflikove baterie (typ 1) 

b. Zasunte novou baterii zpatky do drzaku. Kladny pol musi byt 
nahofe. Drzak baterii automaticky zajisti ve spravne poloze. 
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Typ2 

a. Stlacenim kovove zapadky vycnivajicf nad jednim okrajem 
baterie uvolnete baterii z drzaku. Po uvolneni baterii 
vytahnete O. 

b. Chcete-li vlozit novou baterii, zasunte jeden jeji okraj pod 
okraj drzaku. Kladny pol musi byt nahofe. Zatlacte na druhy 
okraj baterie tak, aby zapadka zaklapla ©. 




Vyjmuti a vymeno knofiikove baterie (typ 2) 
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Vymena baterie 



3 

Zatahnete drzak baterie smerem dozadu O a vyjmete 
baterii ©. 

Vlozte novou baterii a znovu ji upevnete v drzaku. 




Vyjmuti knoflikove baterie (typ 3) 




Po vymene baterie postupujte podle nasledujfci'ch kroku. 



5. Vrafte zpet kryt pocitace. 

6. Zapojte napajecf kabel a zapnete pocitac. 

7. Pomoci na.stroje Computer Setup znovu nastavte datum a cas, 
hesla a pfipadna zvlastni nastaveni systemu. Pokyny naleznete 
v PUrucce k ndstroji Computer Setup (FIO) na disku CD-ROM 
s dokumentaci. 



Typ 

a. 
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Zajisteni pomoci bezpecnostnich zdmku 

Instalace bezpecnostniho zdmku 

Bezpecnostni zamky zobrazene nize a na nasledujicf strance lze 
pouzit k zajisteni pocitace v provedenf Microtower. 

Lankovy zdmek 




Instalace lankoveho zamku 
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Zajistent pomoa bezpecnostntch zamku 
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Vyboj staticke elektriny 



Vyboj staticke elektriny zpusobeny dotykem ruky nebo jineho vodice 
muze poskodit systemove desky nebo jina zanzeni citliva na statickou 
elektfinu. Takove poskozeni muze snizit zivotnost zarizeni. 

Ochrana pred poskozenim statickou elektrinou 

Dodrzovanim nasledujicich pokynu muzete zabranit poskozeni 
statickou elektrinou: 

■ Pf i pfeprave a skladovani uchovavejte soucasti citlive na statickou 
elektrinu v antistatickych obalech a nedotykejte se jich. 

■ Soucasti uchovavejte v antistatickych obalech az do vybaleni na 
pracovistich s antistatickou ochranou. 

■ Pfed vybalenim z antistatickych obalii polozte soucasti na 
uzemneny povrch. 

■ Nedotykejte se koliku, vodicu ani obvodu. 

■ Pfi manipulaci se soucastmi bud'te vzdy fadne uzemneni. 
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Vyboj staticke elektfiny 



Metody uzemneni 



Existuje nekolik metod uzemneni. Pfi manipulaci se soucastmi 
citlivymi na statickou elektrinu nebo jejich instalaci pouzijte nektere 
z nasledujicich postupu: 

■ Pouzijte antistatickou zapestni pasku, ktera je spojena zemnicim 
kabelem s uzemnenou pracovni stanici nebo pocitacovou skrini. 
Zapestni pasky jsou pruzne feminky, jejichz zemnici kabely maji 
minimalni odpor 1 megaohm +/- 10 %. Spravne uzemneni 
zabezpecite nosenim pasku primo na kuzi. 

■ Na pracovistich, kde se vetsinou stoji a chodi, pouzijte specialni 
pasky na kotniky, chodidla ci boty. Pokud stojite na vodive 
podlaze nebo rozptylovacich podlozkach, pouzijte antistaticke 
pasky na obou nohou. 

■ Pouzivejte vodive pracovni nastroje. 

■ Pouzivejte prenosnou sadu nastroju s rozvinovaci podlozkou 
pro rozptyleni elektrostatickeho naboje. 

Nemate-li k dispozici zadny z uvedenych nastroju pro radne 
uzemneni, obrafte se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP. 

Dalsi informace souvisejici se statickou elektfinou muzete ziskat 



u autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 
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Pokyny k provozu pocitac, beznd pece 
o pocitac a pnprava k preprave 



Pokyny k provozu pocitac a beznd pece 

Tyto pokyny slouzi k spravnemu nastaveni a peci o pocitac a monitor: 

■ Chrante pocitac pfed nadmernou vlhkosti, pfimym slunecnim 
svetlem a extremnim teplem nebo chladem. Dalsi informace 
o doporucenem rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu pro pocitac 
naleznete v teto prirucce v dodatku A, „Specifikace". 

■ Pocitac musi stat na pevne rovne plose. Na vsech stranach 
pocitace s vyvody ventilace a nad monitorem ponechejte nejmene 
10 cm volneho prostoru, aby bylo zajisteno pozadovane proudeni 
vzduchu. 

■ Nebrante proudeni vzduchu do pocitace blokovanim pfednich 
otvoru pro pfivod a odvod vzduchu. Neumist'ujte klavesnici 

s vysunutymi nozkami pfimo proti predni casti jednotky typu 
desktop, protoze byste tim take omezili proudeni vzduchu. 

■ Nikdy nepracujte s pocitacem, ktery ma odstraneny kryt nebo 
bocni panel. 

■ Neskladejte pocitace na sebe ani je neumisfujte blizko sebe tak, 
ze v omezenem prostoru proudi pfehfaty vzduch z ventilacniho 
systemu pocitacu. 

■ Pokud ma byt pocitac umisten do samostatneho krytu, je nutne 
zajistit ventilacni otvory pro pfivod a odvod vzduchu 

a postupovat podle stejnych provoznich pokynu, ktere jsou 
uvedeny vyse. 

■ Zabrante vniknuti tekutin do pocitace a klavesnice. 
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Pokyny k provozu poatat, bezna pete o pocitac o pfiprovo k pfeprave 



■ Nicim nezakryvejte vetraci sterbiny monitoru. 

■ V operacnim systemu nainstalujte nebo zapnete funkce ffzeni 
spotfeby nebo jiny software, vcetne usporneho rezimu. 

■ Pfed provadenim nasledujicich cinnosti pocitac vzdy vypnete: 

□ Podle potfeby utrete vnejsi povrch pocitace mekkou vlhkou 
prachovkou. Pfi pouziti cisticich prostfedku muze dojit 

k poskozeni barvy nebo povrchu. 

□ Obcas je vhodne vycistit vsechny vetraci otvory pocitace. 
Prach a necistota je mohou zablokovat a omezit proudeni 
vzduchu. 



Bezpecnostnt opatreni pri pouzivani opticke 
jednotky 



Provoz 



Cistern 



Pfi provozu nebo cistern opticke jednotky dodrzujte nasledujici 
pravidla: 



Za provozu jednotkou nehybejte. Mohlo by dojit k chybe 
pfi cteni. 

Nevystavujte jednotku nahlym zmenam teploty, protoze by uvnitf 
jednotky mohlo dochazet ke kondenzaci vodni pary. Dojde-li 
pfi provozu jednotky k nahle zmene teploty, vyckejte pfed 
vypnutim napajeni alespon jednu hodinu. Budete-li pracovat 
s jednotkou bezprostfedne po zmene teploty, muze dojit k chybe 
pfi cteni. 

Neumistujte jednotku do prostfedi s vysokou vlhkosti vzduchu, 
extremnimi teplotami, mechanickymi vibracemi a pfimym 
slunecnim svetlem. 



Panel a ovladaci prvky cistete suchou mekkou prachovkou nebo 
mekkou prachovkou mime navlhcenou slabym saponatovym 
roztokem. Nikdy nestfikejte cistici chemikalie pfimo na jednotku. 

Nepouzivejte zadne druhy rozpoustedel, jako je lih nebo benzen. 
Mohlo by dojit k poskozeni povrchu. 
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Pokyny k provozu podttac, bezna pece o pocitac a pnprava k pfeprave 



Bezpecnost 



Dostane-li se do jednotky cizi pfedmet nebo tekutina, ihned vypnete 
pocitac a nechte jej zkontrolovat u autorizovaneho poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP. 



Pfi pfiprave pocitace k pfeprave postupujte podle techto pokynu: 

L Zalohujte soubory z pevneho disku na disky PD, paskove kazety, 
disky CD nebo diskety. Zalohovaci media nesmf byt behem 
skladovani nebo pfepravy vystavena pusobeni elektrickych nebo 
magnetickych impulsu. 

Jednotka pevneho disku se automaticky uzamkne pri vypnutf 



napajeni systemu. 

2. Vyjmete vsechny diskety z disketovych jednotek a ulozte je. 

3. Vlozte do disketove jednotky prazdnou disketu. Tim jednotku 
ochranite behem pfepravy. Pouzijte disketu, na ktere nejsou 
ulozena data. 

4. Vypnete pocitac a extern! zanzeni. 

5. Odpojte napajecf kabel od elektricke site a potom od pocitace. 

6. Odpojte soucasti systemu a extern! zanzeni od zdroju napajeni 
a potom od pocitace. 

gjx Pfed pfepravou pocitace zajistete, aby byly vsechny desky radne 



usazeny a zajisteny ve slotech. 



7. Zabalte soucasti systemu a externi zafizeni do puvodnich nebo 
podobnych obalu a dostatecnym mnozstvim vyplnoveho 
materialu je zabezpecte pfed narazy. 



Pnprava k pfeprave 






Informace o pfedepsanem prostfedi pro pocitac mimo provoz 
naleznete v teto pfirucce, viz dodatku A, ..Specifikace". 



Referencni pnrucko k hardwaru 



www.hp.com 



E-3 



Rejstnk 



B 

bezpecnostni zamky C-l 

c 

celni kryt 

nasazeni 2-24 
odstraneni 2-3 

D 

DDR2-SDRAM 2-4 
disketova jednotka 

indikator cinnosti 1-2 

instalace 2-9 

tlacitko pro vysunuti 1-2 

umisteni 2-9 

I 

indikatory stavu 1-4 
instalace 

bezpecnostni zamky C-l 

jednotky 2-9, 2-13 

pamef 2-4 

rozsirujici karta 2-18 
instalace rozsirujici karty 2-18 

J 

jednotka CD-R/RW 

instalace 2-9 

umisteni 2-9 
jednotka CD-ROM 

instalace 2-9 

umisteni 2-9 



jednotka DVD+R/RW 

instalace 2-9 

umisteni 2-9 
jednotka DVD-ROM 

instalace 2-9 

umisteni 2-9 

K 

karta PCI 

Viz rozsirovaci karta 
klavesa aplikace 1-4 
klavesa s logem Windows 

funkce 1-5 

umisteni 1^ 
klavesnice 

komponenty 1^ 

konektor 1-3 
komponenty 

klavesnice 1-4 

pfedni panel 1-2 

zadni panel 1-3 
komponenty celni strany 1-2 
komponenty na zadnim panelu 1-3 
konektor mikrofonu 1-2, 1-3 
konektor pro pfipojeni sluchatek nebo 

vystup zvukoveho signalu 1-3 
konektor pro zvukovy signal 1-3 
konektor RJ-45 1-3 
kryt 

nasazeni 2-25 

odstraneni 2-2 
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M 

monitor, pfipojeni 1-3 
mys 

konektor 1-3 

zvlastni funkce 1-6 

N 

napajeni 

indikator 1-2 
konektor kabelu 1—3 
tlacitko 1-2 



obnoveni softwaru 2-17 
odemceni krytu C-l 
odstraneni 

celni kryt 2-3 

jednotky 2-10 

kryt pocitace 2-2 

kryt rozsifovaciho slotu 2-20 

rozsifujici karta 2-18 
opticke jednotky 

definice 1-2 

indikator cinnosti 1-2 

instalace 2-13 

odstraneni 2-10 

tlacitko pro vysunuti 1-2 

umisteni 2-9 

p 

pamef 

asymetricky rezim 2-5 
instalace 2-4 
jednokanalovy rezim 2-5 
kapacita 2-4, 2-5, 2-8 
osazeni zasuvek 2-5 
prokladany rezim 2-5 
specifikace 2-4 



Pamefove moduly DIMM 

Viz pamef 
paralelni konektor 1-3 
pevny disk 

indikator cinnosti 1-2 

instalace disku SATA 2-9, 2-13 

obnoveni 2-17 

umisteni 2-9 
pocitac 

bezpecnostni zamky C-l 

pokyny k provozu E-l 

pfiprava k pfeprave E-3 

specifikace A-l 
porty USB 

predni panel 1-2 

zadni panel 1-3 
pozice jednotek 2-9 
pfiprava k pfeprave E-3 

R 

fadice SATA 2-17 

s 

seriovy konektor 1-3 
specifikace A-l 

u 

umisteni serioveho cisla 1-6 

v 

vyboj staticke elektfiny, 

ochrana pfed poskozenim D-l 
vymena baterie B-l 

Z 

zalohovani souboru 2-9, 2-17 
zamky 

lankovy zamek C-l 

visaci zamek C-2 
zasuvka pro sluchatka 1-2 
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